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HOBART [FaAWN@ KAPTUROWA- DO NACZYN AMX

ZALETY PRODUKTU

Model do niezawodnego zmywania Sterowanie VISIOTRONIC-TOUCH: kolorowy ekran
szkta i naczyn. dotykowy (wyswietla tekst i grafike) w potaczeniu
ze sterowaniem jednoprzyciskowym i sygnalizacja

pozostatego czasu trwania cyklu

Aplikacja WASHSMART: sterowanie zmywaniem
za pomoca inteligentnej technologii: sygnalizacja
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stanu i wyswietlanie komunikatow, kontrola kosztow

uzytkowania i eksploatacji, higiena, serwis i zamawianie
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kazdym cyklu ptukania w celu zagwarantowania w
petni higienicznego efektu zmywania

* System magazynowania energii z powietrza

PODLACZENIA wylotowego: hermetycznie zamknigty 4-stronnie

kaptur zatrzymuje pare, a wraz z nig energie wewnatrz

® Waz spustowy 2.000 mm | ID 20 / OD 25 . » -
systemu, czego efektem jest oszczednosc energii

® Przytacze wody Swiezej 2.000 mm | R 3/4" ) ) . . L .
siegajaca 3 kW, mniejsza wilgotnosc w kuchni i lepsza

Wymagany przeptyw wody 5 1/min

higiena
0,5 (0,8 ze zmiekczaczem) -
10 bar * Ramiona zmywajace i ptuczace CLIP-IN: ramiona

myjace i ptuczace mozna wymontowac jedna reka, bez

Cisnienie przeptywu

Maks.temperatura wody 60°C

przytaczeniowej uzycia narzedzi.
® Kabel zasilajac 2.500 mm . .. . .
ey * System filtracji drobinkowej GENIUS-X2:
Przytacze do . . . .
zaawansowany system filtracji z funkcja zmywania
Q) PEIEIT 2100 i) wstepnego ogranicza zuzycie detergentu nawet o 35 %
® Nabtyszczacz 2.000 mm

* VAPOSTOP (opcja): zapobiega ucieczce pary z
urzadzenia przy otwartym kapturze

DANE TECHNICZNE « Kontrola sit: zapobiega pracy bez zatozonego sita

60 /90 /180 sek. oraz zbiornika

Czasy cykli* .
cykle specjalne . .. . .
¢ Opcjonalny sygnat uzupetniania: monitoruje
Zuzycie wody 2lierz zawartosc¢ zewnetrznych kanistrow z chemia
Pojemnos¢ zbiornika 23|
Ogrzewanie zbiornika 2.5 kW * Koncepcja EASY-C!_EAN: n.\eb\esk\e oznaczenia
Zasilanie 400 /50 / 3N wewnatrz urzadzenia utatwiaja operatorowi

rozpoznanie elementéw wymagajacych czyszczenia.
MOC BOJLERA P ymagajqcy! A%

Standardowa 6,2 kW ¢ Funkcja Thermolabel 71°C: ustawienie domysinej
CALKOWITA MOC PRZYLACZENIOWA temperatury zgodnej z. Europejska norma DIN mozna
Standardowa 71KW | 3 x16 A zmienic¢ na wyzsze zgodne z wymogami normy
Pompa zmywajaca 0,7 kW Thermolabel

Rozmiar kosza 500 x 500 mm

Wysokos¢ wsadowa 440 mm

Poziom hatasu 63 dB (A)

Waga (z/ bez opakowania) 130 / 110 kg

* Funkcja Thermostop gwarantuje dostarczanie wymagane] temperatury wody,
aby jg osiggnac rzeczywiste czasy cyklu sg wowczas odpowiednio wydtuzone. W
przypadku ustawienia w rogu zaleca sie pozostawienie dostepu z prawej strony
urzadzenia na potrzeby serwisu. W celu ochrony urzadzenia twardo$¢ wody
nie powinna przekraczac¢ 3°dH; przy wyzszej twardosci zalecamy zastosowanie
zintegrowanego zmiekczacza wody lub systemu uzdatniania wody HOBART
HYDROLINE.
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